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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

DoĘcry postępowania pn Remont Slacji Uzdatniania lłody w Okmianach

Odpowiedzi na zadane pytania

Zarnawiający informuje, że do w/w postępowania zostĘ złożone pYania. W związku z tym

zgodńe z art. 38 ustawy z dńa 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze nn.), Zamańający przekazuje treśó zapltań wraz

z wyj aśnieniami.

W dniu 24.08.2018 r. wpłynęły zapy.tania następującej treści:

Pvtanie nr 1

l. W dokumentacji znajduje się informacją iż projektowana wydajnośó dla 3 studni wynosi

l90m3łr. Prosimy o informację czy trzecia studnia jest do wykonania w zakresie Wykonawcy

czy po stronie Zmtawtającego. Jeżeli po stronie Zamawiającego prosimy o informacje

techniczrre dot. przedmiotowej studni. W zńączonej dokumentacji mowa jest jedyrrie o 2

studniach.

odpowiedź nr l
Trzecia shrdnia nie leży zakresie Wykonawcy. Informacje techniczne dot. nowej studni:

OPIS WYKONANrYCI{ ROBÓT

Zgodńe z zarłłierdzonym projektem robót geologicznych wykonarro studnię zastępcą t |lz

do gł. 93,0 m.

Wiercenie wykonano udarowo-okrętnie, na sucho, do gł. 93,0 m w rurach:

- fi 508 mm do gł. 35,6 m

- fi 457 mm do gł. 59,6 m

_ fi 406 mm do gł. 93,0 m

Studnię zallirtowano filtrem szczelinowym PVC o następującej konstnrkcji:

- rura nadfiltrowa rl2501275 mm, dł. 61,0 m

- filtr szczelinowy fl 250127 5 mm, dł. 4,0 m, szczeliny 0,7 mm

- rura międzyfiltrowa ft ż50127 5 mm, dł 1,0 m



- filh szczelinowy ft 250/275 mm, dł, l0 m, szczeliny 0,75 mm

- rura międzyfiltrowa ft 250/275 mm, dł. 4,0 m

- filtr szczelinowy fr,250l275 mm, dł. 5,0 m, szczeliny 0,75 mm

- rura podfiltrowa fr 250l2'l5 mm, dł. 5,0 m

W studni zastosowano obsypkę 2-3 mm.

W przelocie 93,0-90,0 wykonano podsypkę z grubego żrviru fi 8-10 mm.

Filtr posadowiono na głębokości 90,0. Na głębokości 53,0-58,0 wykonano uszczelnienie

compactonitem.

WYNIKI POMPOWANIA I OBSERWACJI IIYDROGEOLOGICZ}IYCH
1. Pompow ańe oczyszczające wykonarre zostało w dniach 11-12.V, łączńe 34 godz. z

wydajnościami dochodącymi do 55 m3lh.

2. Studnię wydezynfekowano wodnym roztworem podchlorynu wapnia.

3. W celu rozpuszczenia się odka:żalnlka zarządmno 24 godz. stojkę.

4. Pompowanie pomiarowe zgodnie z zatwierdzonym projektem robót trwało 36 godz.,

po 12 godz. dla kazdej depresji.

w czasie tych prac uzyskano następujące wyniki:

Q1:21,0 m3ASl:0,79 m

Q2=40,0 m3/hS2=1,69 m

Q3:55,0 m3AS3=2,54 m

5. Głębokość ustabilizowania zwierciadła wody przed pompowaniem 16,1 m.

6. Głębokośó ustabilizowarria zwierciadła wody po pompowaniu 16,1 m,

7, Czas stabilizacji zwierciadła wody 0,5 godz.

8. Pompowanie wykonarre zostało pompą głębinowa G-80, wydajność mierzono

wodomierzem, a zwierciadło wody świstawką hydrogeologicmą zawieszaną na taśmie

miemiczej.

Prtanie nr 2

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technologicznejóudowlanej/elektrycmej istniejącego

obiekfu oraz planu sytuacyjnego. Powyższe materiały są niezbędne do przygotowania

rzetelnej ofeĄ.

odpowiedź nr 2

Zńątzńk nr 'l do niniejszego pisma



Pytanie nr 3

Czy w nmach zakresu prac należy uwzględnić wymianę i projekt sieci między obiektowych ?

odpowieóź nr 3

Nie, zakresem zadania objętyjest tylko budynek SIIW i istniejące zbiomiki wody.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejących filtrów

odpowiedź nr 4

lstniejące filtry są filtrami stalowyni, qpowymi o wymiarach śrędnica : 1,2 m, wysokość: 2,5

m. Zdjęcia filtrów znajdują się w dokumentacji remontu na stronie 4.

Pvtanie nr 5

Str 5 Koncepcj i ,,Planuje się zastosować jako frltr superpośpieszrry jeden z istniejących

filtrów słuĘcych do filtracji stopnia wody sruowej. Filtr dostosowany do wydajności stacji

Qmax: 190 m3/h". Czy ta wydajność dotyczy 5 kompletów filtrów czy tylko jednego filtra ?

Prosimy o potwierdzenie max wydajności 1 filtra superpospiesznego.

odpowiedź nr 5

Nie , ta wydainość doĘczy Ęlko jednego filtra. Potwierdzamy parametry pracy.

Pvtanie nr 6

W projekcie widnieje demontaż 4 szt. filtrów. Prosimy o informację po czyjej stronie jest

dostawa nowych filtrów. Załączona dokumentacja nie jest w tym zakresie precyzyjna.

odpowiedź nr 6

Zadanię obejmuje jedynie demontż istniejących filtrów.

Pvtanie nr 7

Wg dokumentacji przetargowej materiałem filtracyjnym ma być żrvir o łącznej wysokości lm

o granulacji 4-8 mm oraz 8-16 mm. Prosimy o potwierdzenie, iZ jest to jedyne żoże

przewidziule do procesu filtracji wody.

odpowiedź nr 7

Tak, jest to złoże przeńdziane tylko do procesu filtracji wody.

Pvtanie nr 8



Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowe Godane w dokumerrtacji przetargowej) granulacje

ńoża, pozwolą laosi€nięcie wlrrraganego efektu technologicznego,

odnowiedź nr 8

Należry zapomac się z wynikami badan wody surowej,

Pvtanie nr 9

Prosimy o załączenie pełnych analiz wody surowej z poszczególnych studni,

odoowiedź nr 9

Załączllk llr ż i 3 do niniej szego pisma,

Pvtenie nr 10

Prosimy o informację czy Zamańający dopuszcza rozłtięania ńwnowaźne w zakresie

konstrukcji i budowy filtra.

Odnowied:ź nr 10

T ak, Zatnavłiający dopuszcza rozwiązania równowaźne,

Pvtanie nr 11

Prosimyoinformacjędot'pompydopłukaniafiltrów:Czyjesttojednostkaistniejącaczy

nowoprojektowan a? !ęże|i to nowy zestaw - prosimy o podanie parametrów technicznych,

Odpowiedź nr 11

Nie, jest to pompa istniejąca.

Pvtanie nr 12

Prosimyoinformacjędot.instalacjispĘżpnegopowietrza_czyzakresobejmuje:wymianę

tylko rurociągów do istniejącej sprężnrki czy dostawę nowej ? Jeżeli nowa sprężarka -
prosimy o podanie parametrów.

Odnowiedź nr 12

Zadańe obejmuje również dostawę nowej sprężarki, ParameĘ pracy powinien określić

Wykonawca.

Pvtenie nr 13

Prosimy o doprecyzowarrie zakresu mńązznego ze zbiomikami na SUW, Jaki jest stan

istniejący, a co dokładnie jest w zakresie dostawy Wykonawcy w ramach niniejszego

postępowania.



Odpowiedź nr 13

Dwa zbiomiki stare o poj. l00 m3 ą w dobrym stanie techni cnrym. Tveci zbiomik o poj. 200

m3 jest nowy (wykonany we wrześńu 2018 r). Wykonawca zobowiązany jest zamontować na

dwóch starych zbiomikach wieże stypingowe (desorbery) wraz z orurowaniem

doprowadzającym wodę do wież i innym niezĘdnym wyposażeniem wynikającym z

dokumentacj i.

W celu włŃciwego sporądzenia oferty Wykonawca powińen dokonać wizji lokalnej.


